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DAS EROMOBIL®
DAS EROMOBIL®

Seit seinem Start im Jahr 1972 ist und bleibt das eromobil® die e�ektivste Lösung bei Werkzeugbruch. 
Das Design macht das eromobil® kompakt und funktional. Die intelligente Bauweise integriert alle
Komponenten übersichtlich und platzsparend, die Handhabung ist einfach und komfortabel. 

Für den Bedienkomfort, das Design, die Funktionalität und die hohe Qualität wurde das eromobil® mit
dem Plus X Award 2015 und dem German Design Award 2017 ausgezeichnet.

Unterbrechungen in der Produktion durch Werkzeugbruch können mit Hilfe des eromobils® umgehend
behoben werden. Minutenschnell werden abgebrochene Gewindebohrer, Spiralbohrer u.v.m. erodiert.
Beschädigungen an Werkstücken sowie anfallende Kosten werden dadurch vermieden.

Generator im Rollwagen, Schwingkopf, Versorgungsschlauch, Massekabel, 
Kühlmittelpumpe, Kuḧlmittelbehälter, je 1x Gabelschlüssel SW19 und SW24, 
10 Spritzschutzbeutel und Betriebsanleitung.
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DIE MODELLEDIE MODELLE
Die Lösung bei Werkzeugbruch

Frontansicht

Generator im robusten, 
kompakten Gehäuse mit 
ergonomischen Hand-

Herausheben und 
Transportieren

Versorgungsschlauch 2 m 
vom Generator zum Schwing-
kopf (bis 7,5 m lieferbar)

Schwingkopf mit ergonomischen
Handgri�en und LED-Anzeigenleuchte,
mit Zylinderschaftaufnahme 12 mm

eromobil er230s-ND
Für Gewinde von M 2 bis ca. M 20. 
220/230 V Wechselstrom; 3,6 kVA; 16 A; 50 Hz .

eromobil er400t-ND
Für Werkzeuge von M 2 bis M 40.
Optimal geeignet für tiefe Bohrlöcher und
Hartmetallwerkzeuge.
380/400 V Drehstrom; 6,0 kVA; 16 A; 50 Hz.

Rückansicht

Versorgungsschlauch 
und Massekabel

Werkzeugschublade mit 
Innenfacheinteilungen für
Elektroden, Spannzangen,
Gabelschlüssel, Spritzschutz-
beutel und Zubehör, heraus-
ziehbar an leichtlaufenden 
Pro�lschienen

Kühlmittelpumpe für wirkungs-
volle Spülung mit ca. 3,4 bar
Druck inkl. 2 m Ansaug-
schlauch mit Fußventil sowie 
2 m Druckschlauch mit
Schnellkupplung (Schläuche
bis 5 m lieferbar)

Kühlmittelpumpe und –behälter,
mit leichtlaufenden feststell-
baren Rollen

Kühlmittelbehälter mit zwei
Kammern für Ansaugung und

Tragegri�en

Geö�netes Deckelgehäuse-
fach mit Schwingkopf und 
Versorgungsschlauch

Kompakt, funktional, praktisch

Standardlieferumfang:
























